
 

 

 

Art.-Nr. VE PG GTIN 

100.100.104.9017 1 Smart Home TBD 

Produktbeschreibung: 
Lichtschalter Abdeckung single PHTD schwarz.  

Kompatibel zur Montageplatte des „Philips Hue Tap Dial Switch“. 

Kompatibel mit einer Vielzahl von 1-fach Schalterrahmen. 

Technische Daten 100.100.104.9017 

Kompatibilität  

Montageplatte 
Philips Hue Tap Dial Switch 

Montagerichtung horizontal oder vertikal 

Werkstoff Polymer 

Typ Thermoplast 

Art ABS 

Oberfläche Matt linear strukturiert 

Farbe Schwarz - RAL 9017 

Schutzart IP00 - nicht schützend 

Anzahl abdeckender 
Schalter 

1-fach Schalter 

Breite  100,0 mm 

Höhe 100,0 mm 

Tiefe 19,8 mm 

Kompatibilität 1-fach Schalter Minimal Maximal 

Breite außen 77 mm 84 mm 

Höhe außen 77 mm 84 mm 

Tiefe mit Taster / Schalter Unbeschränkt 19 mm 

Disclaimer Markenrechte 

Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf Printapart Engineering - Felix Radisch markenrechtlich geschützt. Alle Marken sind 
Eigentum der jeweiligen Inhaber. Printapart Engineering - Felix Radisch. hat keinerlei Rechte und Ansprüche auf verwendete Markennamen. Die 
Nennung von Markennamen und geschützter Warenzeichen hat lediglich beschreibenden Charakter. Philips, Philips Hue oder Signify stehen 
in keinerlei Partnerschaft, Kooperation oder Verbindung zu Printapart Engineering - Felix Radisch. 

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Ände-
rungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

Printapart Engineering - Felix Radisch , Thomas-Dehler-Straße 15, 51373 Leverkusen | Tel. +49 214 400 141 44 | sales@printapart-engineering.de 



Sicherheitshinweise 

Vielen Dank für den Erwerb unseres Produkts. 

Bitte berücksichtigen Sie unbedingt die folgenden Hin-
weise, um möglichst lange und sicher Freude an Ihrem 
Kauf zu haben. 

Weiterführende Informationen finden Sie online unter: 

www.Printapart-Engineering.de 

 

Die folgende Anleitung mit Hinweisen richtet sich an unsere Kunden der Produkte: 

• Lichtschalter Abdeckung single PHTD  

Printapart Engineering - Felix Radisch 

Thomas-Dehler Straße 15 

51373 Leverkusen 

1. Bitte kontrollieren Sie das Produkt vor und nach der Installation auf Risse, um 
zu vermeiden, dass sich verschluckbare Kleinteile lösen können. 

2. Bitte reinigen Sie das Produkt ausschließlich trocken oder mit einem wasser-
feuchten Tuch. Keinesfalls darf das Produkt mit starken Lösungs- oder 
Reinigungsmitteln oder bei Temperaturen über 50°C gereinigt werden. 

3. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich im Innenbereich.  

4. Das Produkt hat IP00-Schutz. Es hat keine Auswirkung auf die Schutzklas-
se eines abgedeckten Lichtschalters gegen Eingriff oder Wasser! 

5. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von starken Hitzequellen oder 
in Räumen mit einer Temperatur über 50°C. 

Bestimmungsgemäße Verwendung:  

Die oben genannten Produkte sind ausschließlich zur Montage an fest instal-
lierten Schalterrahmen geeignet, um Funkfernbedienungen zu tragen.  

Für einen sicheren Halt auf Ihrem Schalterrahmen darf dieser:  

Nicht kleiner als 77 mm x 77 mm  

Nicht größer als 84 mm x 84 mm, sein. 



Vorbereitung Montageplatte Philips Hue 

Um eine Installation der original Philips Hue Montageplatte* auf 
den Lichtschalter Abdeckungen zu ermöglichen, müssen diese 
mit einem flachen Schraubenzieher oder Schere von ihrem 
Einsatz getrennt werden.  

Die Montageplatte sowie der Philips Hue Tap Dial Switch sind nicht 
Lieferbestandteil von Printapart Engineering. 

Printapart Engineering - Felix Radisch 

Thomas-Dehler Straße 15 

51373 Leverkusen 

Philips Hue Tap Dial Switch  1. Montageplatte umdrehen 

2. Mit einem Schraubendreher 
Montageplatte unten öffnen 

4. Montageplatte vorsichtig lösen 

5. Der innere Teil wird für die 
Installation nicht benötigt 

* Montageplatte und Schalter nicht im Lieferumfang enthalten 



Montageanleitung 

Vielen Dank für den Erwerb unseres Produkts. 

Bitte berücksichtigen Sie unbedingt die folgenden Hin-
weise, um möglichst lange und sicher Freude an Ihrem 
Kauf zu haben. 

Weiterführende Informationen finden Sie online unter: 

www.Printapart-Engineering.de 

Die folgende Anleitung mit Hinweisen richtet sich an unsere Kunden der Produkte: 

• Lichtschalter Abdeckung single PHTD 

Printapart Engineering - Felix Radisch 

Thomas-Dehler Straße 15 

51373 Leverkusen 

Montage:  

Demontage: 

1. Abdeckung parallel ausrichten 2. Abdeckung parallel aufsetzen 3. Montageplatte* aufsetzen 

1. Montageplatte* entfernen 
2. Abdeckung nach unten drücken 

3. Unten abheben 

4. Abdeckung nach oben drücken 

5. Abdeckung entfernen 

* Montageplatte und Schalter nicht im Lieferumfang enthalten 
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Product Declaration 
Produktdeklaration 

 

This product declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer  
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Produkterklärung trägt der Hersteller 

Printapart Engineering - Felix Radisch 

Thomas-Dehler-Straße 15, 51373 Leverkusen 

Deutschland 

 
Object of the product declaration:  
Gegenstand der Produkterklärung: 

Product name Article Number 
Lichtschalter Abdeckung single PHD-V1 schneeweiß 100.100.100.9016 
Lichtschalter Abdeckung single PHD-V1 schwarz 100.100.100.9017 
Lichtschalter Abdeckung single PHD-V2 schneeweiß 100.100.101.9016 
Lichtschalter Abdeckung single PHD-V2 schwarz 100.100.101.9017 
Lichtschalter Abdeckung single PHSB schneeweiß 100.100.102.9016 
Lichtschalter Abdeckung single PHSB schwarz 100.100.102.9017 
Lichtschalter Abdeckung double PHSB schneeweiß 100.100.103.9016 
Lichtschalter Abdeckung double PHSB schwarz 100.100.103.9017 
Lichtschalter Abdeckung single PHTD schneeweiß 100.100.104.9016 
Lichtschalter Abdeckung single PHTD schwarz 100.100.104.9017 

 

Declaration created  

Erklärung erstellt  

04.12.2022 

Printapart Engineering confirms that the composition of the listed products above and all ingredients used to 
produce it complies with the RoHS directive 2011/65/EU including 2015/863/EU. Those directives concerns the 
following substances:  
 
• Cadmium and its compounds  

• Hexavalent chromium compounds  

• Mercury and its compounds  

• Lead and its compounds  

• Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)  

• Polybrominated biphenyls (PBBs)  

• Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)  

• Butyl benzyl phthalate (BBP)  

• Dibutyl phthalate (DBP)  

• Diisobutyl phthalate (DIBP)  
 
 

As the presence of these substances is not expected above the threshold limits in standard conditions of use, 

Printapart Engineering does not check the presence or absence of such substances in the products to be 

delivered but utilises certified, high-quality polymers from well-established suppliers only. 

 

Autorized Signature 

 

Dipl.-Ing. Felix Radisch 

Inhaber Printapart Engineering 


